
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HTS-STS-E-C4-X 
Sumiseal wärmeschrumpfende Lötmuffe mit Polyolefinisolierung   

Highlights 
 
 Temperaturbeständigkeit von  

– 55 °C bis 125 °C 

 Selbstverlöschend 

 Exzellente Abdichtung durch 
thermoplastische Dichtringe 

 Gute Resistenz gegen Chemikalien 
und Lösungsmittel 

 

 Schrumpftemperatur: > 138 °C      

 Farbe: transparent 

 RoHS-konform 
 

Produkttabelle    

     

Art.Nr.  

  Abmessungen 

Typ  L mm (nom) ØD mm (nom.) ØD1 mm (nom.) 

ZXXXXX STS-E-C4-1 28,5 1,8 2,4 

ZXXXXX STS-E-C4-2 28,5 2,7 3,2 

ZXXXXX STS-E-C4-3 28,5 4,3 5,1 

ZXXXXX STS-E-C4-4 28,5 5,6 6,5 

Z85667 STS-E-C4-5 28,5 6,6 7,6 

  Abmessungen für das Absetzen der Leitungen 

Typ  
ØD2 mm 
(max.) 

ØD3 mm 
(min.) 

ØD4 mm 
(max.) 

ØD4 mm 
(min.) 

L2 mm 
(Bereich) 

STS-E-C4-1 2,4 0,9 1,9 0,5 6,4 - 8,3 

STS-E-C4-2 3,2 1,4 2,8 0,8 6,4 - 8,3 

STS-E-C4-3 5,0 2,2 4,6 1,3 6,4 - 8,3 

STS-E-C4-4 6,0 3,3 6,0 1,8 6,4 - 8,3 

STS-E-C4-5 7,6 4,3 7,1 2,5 6,4 - 8,3 
 

 

  

Erstellt: VS 03042020     Wir behalten uns Produktänderungen vor. 


